Kunda tsemenditehases
ehitatakse uut ahjuliini

Kunda Nordic Tsement kavat-
seb jdrgmise aasta kevadel
kiivitada kolmanda ahjuliini,
millega ettevdtte klinkritoo-
dang peaks suurenema kol-
mandiku vOrra.

Ettevotte haldusdirektor
Arvo Vainlo rdakis Virumaa
Teatajale, et ahjuliini projek:
teerimisega alustati juba moo-

unud stigisel. Ehitust66d kai-
vad selle aasta kevadest.

Haldusdirektori sdnul 14-
heb kolmanda ahjuliini kaivi-
tamine maksma 200 miljonit
krooni, ettevotmist finantsee-
rib Kunda Nordic Tsement
omavahenditest. Kui praegu
toodetakse aastas umbes
700 000 tonni klinkrit, siis
uue ahjuliini kdivitamisega
peaks aastatoodang suurene-
ma 1,1 miljoni tonnini.

Klinker on tsemendi pool-
toodang, mille jahvatamisel ja
komponentide lisamisel saa-

daksegi tsementi. Kunda tehas
toodab aastas keskmiselt
650 000 tonni tsementi.

Liine-Virumaa keskkon-
nateenistus algatas seoses
Kunda tsemenditehase laiene-
misega ka keskkonnamgjude
hindamise. (VT)
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